
Grau de Sigilo

QCI - Quadro de Composição do Investimento #00

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 387.444,05             68,10% 181.458,43             31,90% 31,90% 568.902,48             EF

2 13.678,95               46,03% 16.038,50               53,97% -                          53,97% 29.717,45               EF

100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%

401.123,00             67,01% 197.496,93             32,99% -                          0,00% 32,99% 598.619,93             

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Prefeito Municipal - Cruz das Almas - Bahia

Executado - Pavimentação em  Ruas no Bairro 
Chapadinha

1029899-40/2016 PM CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS - BA SALDO REMANESCENTE - Pavimentação no Bairro Chapadinha

PLANEJAMENTO URBANO

ContrapartidaDiscriminação
Descição

segunda-feira, 11 de maio de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Repasse

Saldo Remanescente - Pavimentação em  
Ruas no Bairro Chapadinha

41.211 v002 micro 1



Grau de Sigilo

QCI - Quadro de Composição do Investimento #00

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 106.625,20             100,00% 0,00% 0,00% 106.625,20             EF

2 101.139,41             94,52% 5.860,71                 5,48% -                          5,48% 107.000,12             EF

3 37.374,68               100,00% -                          100,00% 37.374,68               
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%

245.139,29             97,67% 5.860,71                 2,33% -                          0,00% 2,33% 251.000,00             

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Prefeito Municipal - Cruz das Almas - Bahia

Saldo de Convênio

ContrapartidaDiscriminação
Descição

quinta-feira, 7 de maio de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Repasse

Saldo Remanescente - Pavimentação em  
Ruas no Bairro Itapicuru

Executado - Pavimentação em  Ruas no Bairro 
Itapicuru

1041130-08/2017 PM CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS - BA SALDO REMANESCENTE - Pavimentação no Bairro Itapicuru

PLANEJAMENTO URBANO

41.211 v002 micro 1



Grau de Sigilo

QCI - Quadro de Composição do Investimento #00

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 145.140,60             88,06% 19.688,34               11,94% 11,94% 164.828,94             EF

2 199.609,40             92,59% 15.968,77               7,41% -                          7,41% 215.578,17             

100,00% -                          0,00% -                          
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%

344.750,00             90,63% 35.657,11               9,37% -                          0,00% 9,37% 380.407,11             

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Prefeito Municipal - Cruz das Almas - Bahia

1029895-61/2016 PM CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS - BA
Pavimentação e Drenagem em Ruas no Bairro da Pumba.

PLANEJAMENTO URBANO

ContrapartidaDiscriminação
Descição

segunda-feira, 11 de maio de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Repasse

Saldo Remanescente - Pavimentação em Ruas 
no Bairro da Pumba.
Executado - Pavimentação em Ruas no Bairro 
da Pumba.

41.211 v002 micro 1



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                             4.073,52 69,95 284.942,72 50,09% 50,09%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                                100,77 726,50 73.209,41 12,87% 62,95%

 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                             1.232,42 41,03 50.566,19 8,89% 71,84%

95568 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                353,15 117,30 41.424,50 7,28% 79,12%

74124/002 SINAPI
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.30m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, 
inclusive tampão td-600

UND                                  11,00 3.643,58 40.079,38 7,05% 86,17%

73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³                                348,09 47,12 16.402,00 2,88% 89,05%

74206/001 SINAPI CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA UND                                  14,00 945,61 13.238,54 2,33% 91,38%

2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2                             6.239,15 2,05 12.790,26 2,25% 93,63%
72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2                             4.073,52 2,08 8.472,92 1,49% 95,12%

 4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO 
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.                                  15,00 495,34 7.430,10 1,31% 96,42%

95567 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                  47,00 90,00 4.230,00 0,74% 97,17%

12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MP, 
DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS 

unid.                                  16,00 264,28 4.228,48 0,74% 97,91%

73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS NAVAL 

mês                                     6,00 698,96 4.193,76 0,74% 98,65%

90105 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M³                                395,45 8,01 3.167,55 0,56% 99,20%

78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2                             5.549,11 0,46 2.552,59 0,45% 99,65%

 73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                                  10,00 97,60 976,00 0,17% 99,82%
 4960 ORSE MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m                                  26,96 29,59 797,75 0,14% 99,96%
72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³                                  47,36 4,23 200,33 0,04% 100,00%

568.902,48 100%

BAIRRO CHAPADINHA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

Curva ABC de Serviços

TOTAL GERAL

CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA

06 - REFERÊNCIA

 
LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12

 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                  568,23 69,95 39.747,69 37,28% 37,28%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                    53,38 726,50 38.780,57 36,37% 73,65%

 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                  189,12 41,03 7.759,59 7,28% 80,93%

2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2               3.637,31 2,05 7.456,49 6,99% 87,92%

 4647 ORSE

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 
40X40X50

unid.                    10,00 495,34 4.953,40 4,65% 92,57%

12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA 
EM NOVACOR, 02 DEMÃOS 

unid.                    14,00 264,28 3.699,92 3,47% 96,04%

72961 SINAPI
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

m2                  568,23 2,08 1.181,92 1,11% 97,14%

73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 
RC PISO COMPENS NAVAL 

mês                      1,50 698,96 1.048,44 0,98% 98,13%

7324 ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2                      8,75 99,51 870,71 0,82% 98,94%

 
73916/002 

SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                      6,00 97,60 585,60 0,55% 99,49%

78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2                  789,84 0,46 363,33 0,34% 99,83%

 4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 

m                      6,00 29,59 177,54 0,17% 100,00%

106.625,20 100%

BAIRROS ITAPICURU
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU

06 - REFERÊNCIA

Curva ABC de Serviços

TOTAL GERAL

 
LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12

 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI
1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

17/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF 12/2015

M2                             1.232,39 80,78 99.552,46 60,40% 60,40%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                                  26,11 726,50 18.968,92 11,51% 71,91%

 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                                310,29 41,03 12.731,20 7,72% 79,63%

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                                167,10 69,95 11.688,65 7,09% 86,72%

73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ 
FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO RC PISO COMPENS NAVAL 

mês                                     6,00 698,96 4.193,76 2,54% 89,27%

 4647 ORSE
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO 
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 unid.                                     8,00 495,34 3.962,72 2,40% 91,67%

2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2                             1.772,61 2,05 3.633,85 2,20% 93,87%

94264 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF 06/2016

M                                105,86 32,20 3.408,69 2,07% 95,94%

72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m2                             1.399,49 2,08 2.910,94 1,77% 97,71%
 4960 ORSE MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 m                                  59,78 29,59 1.768,89 1,07% 98,78%

78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2                             2.669,69 0,46 1.228,06 0,75% 99,53%

 73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                                     8,00 97,60 780,80 0,47% 100,00%
164.828,94 100%

Curva ABC de Serviços

TOTAL GERAL

CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA
06 - REFERÊNCIA

BAIRRO DA PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

 
LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12

 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



Grau de Sigilo

QCI - Quadro de Composição do Investimento #00

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 91.773,50               99,26% 684,77                    0,74% 0,74% 92.458,27               EF

2 118.420,92             97,16% 3.465,23                 2,84% -                          2,84% 121.886,15             EF

3 35.655,58               100,00% -                          100,00% 35.655,58               
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%
-                          -                          100,00% -                          0,00%

245.850,00             98,34% 4.150,00                 1,66% -                          0,00% 1,66% 250.000,00             

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. 

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Prefeito Municipal - Cruz das Almas - Bahia

Saldo de Convênio

ContrapartidaDiscriminação
Descição

domingo, 10 de maio de 2020

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Repasse

Saldo Remanescente - Pavimentação em  
Ruas no Bairro José Augusto Sampaio - II

Executado - Pavimentação em  Ruas no Bairro 
José Augusto Sampaio - II

1043619-02/2017 PM CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS - BA
SALDO REMANESCENTE - Pavimentação no Bairro José Augusto 
Sampaio -II

PLANEJAMENTO URBANO

41.211 v002 micro 1



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

17/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m                                  61,89 288,43 17.850,93 52,55% 52,55%

83659 SINAPI
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

unid.                                     6,00 945,61 5.673,66 16,70% 69,26%

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - I
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

Serviços de Relevância

COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
COMPLEMENTO DA DRENAGEM - CT 1029891-79 - PAVIMENTAÇÃO NO 
BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO I

06 - REFERÊNCIA
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 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br
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1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                  729,00 69,95 50.993,55 55,15% 55,15%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                    29,21 726,50 21.221,07 22,95% 78,11%

 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                  155,00 41,03 6.359,65 6,88% 84,98%

2450 ORSE LIMPEZA GERAL m2               1.970,26 2,05 4.039,03 4,37% 89,35%

 4647 ORSE

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL,  COM PLACA DE AÇO (60X60CM) 
COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 
40X40X50

unid.                      8,00 495,34 3.962,72 4,29% 93,64%

12214 ORSE
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MP, DEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA 
EM NOVACOR, 02 DEMÃOS 

unid.                      8,00 264,28 2.114,24 2,29% 95,92%

72961 SINAPI
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

m2                  729,00 2,08 1.516,32 1,64% 97,56%

73847/001 SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M  COMP=6,20M  
ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 
RC PISO COMPENS NAVAL 

mês                      1,00 698,96 698,96 0,76% 98,32%

7324 ORSE

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 
P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE

m2                      5,00 99,51 497,55 0,54% 98,86%

78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m2                  969,00 0,46 445,74 0,48% 99,34%

 4960 ORSE
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE  CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 

m                    14,00 29,59 414,26 0,45% 99,79%

 
73916/002 

SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR unid.                      2,00 97,60 195,20 0,21% 100,00%

92.458,29 100%TOTAL GERAL

06 - REFERÊNCIA

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

Curva ABC de Serviços

CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - 
II

 
LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA I CNPJ: 13.103.698/0001-12

 Laje - BA    l   matheuscosta@llesengenharia.com.br



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI
1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                             4.073,52 69,95 284.942,72 50,09% 50,09%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                                100,77 726,50 73.209,41 12,87% 62,95%

 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                             1.232,42 41,03 50.566,19 8,89% 71,84%

95568 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M                                353,15 117,30 41.424,50 7,28% 79,12%

74124/002 SINAPI
Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.30m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, 
inclusive tampão td-600

UND                                  11,00 3.643,58 40.079,38 7,05% 86,17%

Serviços de Relevância

CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1029899-40 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CHAPADINHA
06 - REFERÊNCIA

BAIRRO CHAPADINHA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO
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 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                  568,23 69,95 39.747,69 37,28% 37,28%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                    53,38 726,50 38.780,57 36,37% 73,65%

 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                  189,12 41,03 7.759,59 7,28% 80,93%

Serviços de Relevância

CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1041130-08 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO ITAPICURU

06 - REFERÊNCIA

BAIRROS ITAPICURU
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO
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92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM. 
AF 12/2015

M2                             1.232,39 80,78 99.552,46 60,40% 60,40%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                                  26,11 726,50 18.968,92 11,51% 71,91%

 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                                310,29 41,03 12.731,20 7,72% 79,63%

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                                167,10 69,95 11.688,65 7,09% 86,72%

Serviços de Relevância

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA
06 - REFERÊNCIA

BAIRRO DA PUMBA
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

CT 1029895-61 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA PUMBA
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MEMORIAL DESCRITIVO E  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

CT 1029899-40/2016 

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS, NO BAIRRO CHAPADINHA, NO MUNICÍPIO 

DE CRUZ DAS ALMAS 
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DESCRITIVO 

 

• Localização: RUA F, RUA G, TRAVESSA G, RUA DAS PALMEIRAS, TRAVESSA DAS 

PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS; 

• Características: Trata-se do saldo remanescente da obra de pavimentação de vias em 

paralelepípedos graníticos, execução de calçadas em concreto, drenagem profunda de 

águas pluviais e sinalização vertical; 

• Extensão da área a ser pavimentada: 4.073,52m²  

• População beneficiada: 1.000 habitantes 

• Justificativa da realização da obra: O investimento impacta diretamente na qualidade 

de vida da população local e que transitam na área, facilitando o deslocamento com 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a 

execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação 

das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados 

equipamentos topográficos operados por profissionais competentes. 

 

1.2. BARRACÃO – CONTAINER 

O barracão de obra será em Container com escritório e sanitário, contendo 1 bacia sanitária, 
1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros. Largura de 2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 
2,50m em chapa de aço nervurada trapezoidal, forro com isolamento termo acústico, chassis 
reforçados e piso em compensado naval. 
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2. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, 

compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será 

executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 

2.2. PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela 

ABNT. Estes deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento 

entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas 

maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As 

linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, 

formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto 

no projeto. O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de Localização das 

Jazidas. 

O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do 

assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. 

O local de jazida da areia está indicado na planta de Localização das Jazidas. Devem também, 

ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras, que indicarão sempre a altura do 

nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa tarefa, são usados 

os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão. 

 A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser 

alternadas e nunca superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a 

primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o 

escoamento de água pluvial. A linha d’água compreende o rebaixamento de duas fiadas de 

paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente aos paralelos 

rebaixados deve ficar alinhada. 
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Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio 

paralelepípedo, assentando duas carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim 

de disciplinar o trânsito, conforme indicado na Planta de Detalhes.  

Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. 

Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassoura ou rodo, até o 

preenchimento das juntas, em seguida deverá ser feita a compactação com rolo compactador 

vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de compactação até o completo 

preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e areia. 

 

2.3. MEIO-FIO GRANÍTICO 

No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos 

paralelepípedos através da execução de um meio fio enterrado. Este meio fio deverá ser, de 

preferência, da mesma rocha dos paralelepípedos. 

 

2.4. MEIO-FIO 

A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o 

alinhamento e indicações do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as 

dimensões de 13x15x20x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) e deve 

ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. 

 

3. CALÇADA 

 

3.1. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS 

Deverá ser feito a regularização manual e compactação do terreno natural de 10cm, adensado 

hidraulicamente com placa vibratória e em seguida aplicação de lona plástica preta para 

impermeabilização do aterro. 
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Nos dois lados da via e ao longo de toda sua extensão será executado um passeio em concreto 

(cimento, areia e brita) com espessura e largura conforme indicado no projeto e Fck do 

concreto de pelo menos 15 Mpa. Nas calçadas deverão ser executadas juntas de dilatação 

com tábuas de madeira com largura igual a 10 cm e distanciadas de 1,00 m, de modo a formar 

placas o mais uniforme possível. As juntas entre as placas de concreto devem ser do tipo junta 

seca, isto é, não deverá existir espaço, madeira ou grama entre as placas que formam o 

passeio. 

A concretagem das placas deverá ser executada de forma alternada: blocos pares e blocos 

ímpares. O concreto deverá ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de 

madeira, de modo que a superfície não fique muito lisa. 

Após o concreto mostrar-se em condições de endurecimento inicial, as tábuas de madeira das 

juntas de dilatação deverão ser cuidadosamente retiradas e, então, completar-se-á a 

concretagem das placas restantes. As tábuas de madeira não poderão permanecer entre as 

placas de concreto, sendo portando sua total retirada obrigatória. 

 

3.2. RAMPA EM CONCRETO 

Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será 

executada em concreto de 12MPa e espessura de 0,07m e com o mesmo material da calçada. 

As dimensões são especificadas em projeto e o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento 

total da plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.  

 

4. SINALIZAÇÃO 

 

4.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas 

dimensões de 45x25cm. 
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4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO 

As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e 

serão instaladas conforme Planta de Sinalização. 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de 

resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e 

branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (forma 

octogonal) e R-2 – “Dê a Preferência” (forma triangular). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

COR 

FUNDO Branca 

ORLA INTERNA (OPCIONAL) Vermelha 

ORLA EXTERNA Branca 

TARJA Vermelha 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR: 

 

VIA 
DIÂMETRO 

MÍNIMO (M) 
TARJA MÍNIMA (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,40 0,040 0,040 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050 
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RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA OCTOGONAL - R-1: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA INTERNA 

BRANCA MÍNIMA 
(M) 

ORLA EXTERNA 
VERMELHA MÍNIMA 

(M) 

URBANA 0,25 0,020 0,010 

RURAL (ESTRADA) 0,30 0,028 0,014 

RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,75 0,10 

RURAL (ESTRADA) 0,75 0,10 

RURAL (RODOVIA) 0,90 0,15 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 
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Características dos sinais de regulamentação 

 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 

potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 

indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução 

do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um 

padrão coerente com a legislação vigente. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA: 

 

COR 

FUNDO Amarela 

SÍMBOLO Preta 

ORLA INTERNA Preta 

ORLA EXTERNA Amarela 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA QUADRADA: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA EXTERNA 

MÍNIMA (M) 
ORLA INTERNA 

MÍNIMA (M) 

URBANA 0,45 0,009 0,018 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,010 0,020 

RURAL (RODOVIA) 0,60 0,012 0,024 
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Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 

 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação 

inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra 

do condutor. 

 

 

Características do sinal de advertência quadrado 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 

95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta 

inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo 

especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a 

placa. 

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, 

no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado 

para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. 
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6. DRENAGEM 

 

6.1. ESCAVAÇÃO 

As valas serão escavadas sem a utilização de escoramento em material de1ª categoria com 

profundidade inferior a 2,00 m, será usada escavadeira hidráulica 105 HP (capacidade de 

0,78m3), não haverá esgotamento de águas subterrâneas, a escavação será executada 

conforme projeto e notas de serviço a serem fornecidas pela fiscalização. O material escavado 

será depositado ao lado da vala, para ser utilizado no reaterro. 

 

6.2. REATERRO 

O material proveniente da escavação da vala depositado ao lado da mesma será carregado, 

descarregado e espalhado dentro da vala para o reaterro compactado.  

O reaterro da vala será executado em camadas de 20 cm, com compactação mecânica de 

valas, o controle de compactação será visual com observação do comportamento do solo 

quando da passagem do compactador (compactador tipo sapo). 

 

6.3. CARGA E DESCARGA 

O material excedente do reaterro será carregado, transportado, descarregado e espalhado 

em área de bota fora com DMT <=10 km a ser definida pela fiscalização. 

 

6.4. TUBOS 

Os tubos de concreto serão assentados sobre um colchão (Lastro) de areia de 20 cm de altura, 

a areia deverá atender a especificação e será lançada e nivelada no fundo da vala que deverá 

estar devidamente conformado e regularizado. 

Os tubos de concreto da rede de coleta de águas pluviais serão da classe C-1, diâmetro 300 e 

400mm (conforme projeto) e terão rejuntamento com argamassa 1:4 cim/ar, e terão 

montagem com auxílio de equipamentos, e serão assentados respeitando o projeto e as notas 

de serviço a serem fornecidas pela fiscalização. 
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6.5. CAIXAS COLETORAS E DE VISTA 

As caixas de captação e/ou junção de água pluvial serão construídas em tijolinho e as tampas 

em concreto armado. 

 

 

 

Cruz das Almas - BA, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 
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DESCRITIVO 

 

• Localização: RUA JOSÉ FERREIRA, TRAVESSA JOSÉ FERREIRA e RUA 01, NO MUNICÍPIO 

DE CRUZ DAS ALMAS; 

• Características: Trata-se do saldo remanescente da obra de pavimentação de vias em 

paralelepípedos graníticos, execução de calçadas em concreto, drenagem superficial 

de águas pluviais e sinalização vertical; 

• Extensão da área a ser pavimentada: 568,23m²  

• População beneficiada: 300 habitantes 

• Justificativa da realização da obra: O investimento impacta diretamente na qualidade 

de vida da população local e que transitam na área, facilitando o deslocamento com 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a 

execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação 

das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados 

equipamentos topográficos operados por profissionais competentes. 

 

1.2. BARRACÃO – CONTAINER 

O barracão de obra será em Container com escritório e sanitário, contendo 1 bacia sanitária, 
1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros. Largura de 2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 
2,50m em chapa de aço nervurada trapezoidal, forro com isolamento termo acústico, chassis 
reforçados e piso em compensado naval. 
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2. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, 

compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será 

executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 

2.2. PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela 

ABNT. Estes deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento 

entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas 

maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As 

linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, 

formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto 

no projeto. O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de Localização das 

Jazidas. 

O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do 

assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. 

O local de jazida da areia está indicado na planta de Localização das Jazidas. Devem também, 

ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras, que indicarão sempre a altura do 

nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa tarefa, são usados 

os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão. 

 A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser 

alternadas e nunca superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a 

primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o 

escoamento de água pluvial. A linha d’água compreende o rebaixamento de duas fiadas de 

paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente aos paralelos 

rebaixados deve ficar alinhada. 
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Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio 

paralelepípedo, assentando duas carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim 

de disciplinar o trânsito, conforme indicado na Planta de Detalhes.  

Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. 

Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassoura ou rodo, até o 

preenchimento das juntas, em seguida deverá ser feita a compactação com rolo compactador 

vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de compactação até o completo 

preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e areia. 

 

2.3. MEIO-FIO GRANÍTICO 

No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos 

paralelepípedos através da execução de um meio fio enterrado. Este meio fio deverá ser, de 

preferência, da mesma rocha dos paralelepípedos. 

 

2.4. MEIO-FIO 

A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o 

alinhamento e indicações do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as 

dimensões de 13x15x20x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) e deve 

ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. 

 

3. CALÇADA 

 

3.1. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS 

Deverá ser feito a regularização manual e compactação do terreno natural de 10cm, adensado 

hidraulicamente com placa vibratória e em seguida aplicação de lona plástica preta para 

impermeabilização do aterro. 



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

Nos dois lados da via e ao longo de toda sua extensão será executado um passeio em concreto 

(cimento, areia e brita) com espessura e largura conforme indicado no projeto e Fck do 

concreto de pelo menos 15 Mpa. Nas calçadas deverão ser executadas juntas de dilatação 

com tábuas de madeira com largura igual a 10 cm e distanciadas de 1,00 m, de modo a formar 

placas o mais uniforme possível. As juntas entre as placas de concreto devem ser do tipo junta 

seca, isto é, não deverá existir espaço, madeira ou grama entre as placas que formam o 

passeio. 

A concretagem das placas deverá ser executada de forma alternada: blocos pares e blocos 

ímpares. O concreto deverá ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de 

madeira, de modo que a superfície não fique muito lisa. 

Após o concreto mostrar-se em condições de endurecimento inicial, as tábuas de madeira das 

juntas de dilatação deverão ser cuidadosamente retiradas e, então, completar-se-á a 

concretagem das placas restantes. As tábuas de madeira não poderão permanecer entre as 

placas de concreto, sendo portando sua total retirada obrigatória. 

 

3.2. RAMPA EM CONCRETO 

Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será 

executada em concreto de 12MPa e espessura de 0,07m e com o mesmo material da calçada. 

As dimensões são especificadas em projeto e o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento 

total da plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.  

 

3.3. PISO TÁTIL  

O piso tátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto. Estes 

elementos serão de concreto, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada 

AC-II, rejuntado. O piso tátil deverá ser confeccionado de forma colorida, de modo que 

contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. 

Deverá ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as 

saliências direcionais acima deste nível. 
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4. SINALIZAÇÃO 

 

4.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas 

dimensões de 45x25cm. 

 

4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO 

As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e 

serão instaladas conforme Planta de Sinalização. 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de 

resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e 

branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (forma 

octogonal) e R-2 – “Dê a Preferência” (forma triangular). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

COR 

FUNDO Branca 

ORLA INTERNA (OPCIONAL) Vermelha 

ORLA EXTERNA Branca 

TARJA Vermelha 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR: 
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VIA 
DIÂMETRO 

MÍNIMO (M) 
TARJA MÍNIMA (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,40 0,040 0,040 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050 

RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA OCTOGONAL - R-1: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA INTERNA 

BRANCA MÍNIMA 
(M) 

ORLA EXTERNA 
VERMELHA MÍNIMA 

(M) 

URBANA 0,25 0,020 0,010 

RURAL (ESTRADA) 0,30 0,028 0,014 

RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,75 0,10 

RURAL (ESTRADA) 0,75 0,10 

RURAL (RODOVIA) 0,90 0,15 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 
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Características dos sinais de regulamentação 

 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 

potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 

indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução 

do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um 

padrão coerente com a legislação vigente. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA: 

 

COR 

FUNDO Amarela 

SÍMBOLO Preta 

ORLA INTERNA Preta 

ORLA EXTERNA Amarela 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA QUADRADA: 
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VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA EXTERNA 

MÍNIMA (M) 
ORLA INTERNA 

MÍNIMA (M) 

URBANA 0,45 0,009 0,018 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,010 0,020 

RURAL (RODOVIA) 0,60 0,012 0,024 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 

 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação 

inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra 

do condutor. 

 

 

Características do sinal de advertência quadrado 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 

95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta 

inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo 

especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a 

placa. 

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, 

no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. 
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado 

para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. 

 

Cruz das Almas - BA, 07 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 
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MEMORIAL DESCRITIVO E  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

CT 1029895-61/2016 

SALDO REMANESCENTE - PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS, NO BAIRRO DA PUMBA, NO MUNICÍPIO DE 

CRUZ DAS ALMAS 
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DESCRITIVO 

 

• Localização: RUA 1 e BECO DA DILMA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS; 

• Características: Trata-se do saldo remanescente da obra de pavimentação de vias em 

paralelepípedos graníticos, execução de via compartilhada em piso intertravado, 

execução de calçadas em concreto, drenagem superficial de águas pluviais e 

sinalização vertical; 

• Extensão da área a ser pavimentada: 1.399,49m² 

• População beneficiada: 750 habitantes 

• Justificativa da realização da obra: O investimento impacta diretamente na qualidade 

de vida da população local e que transitam na área, facilitando o deslocamento com 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a 

execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação 

das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados 

equipamentos topográficos operados por profissionais competentes. 

 

1.2. BARRACÃO – CONTAINER 

O barracão de obra será em Container com escritório e sanitário, contendo 1 bacia sanitária, 

1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros. Largura de 2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 

2,50m em chapa de aço nervurada trapezoidal, forro com isolamento termo acústico, chassis 

reforçados e piso em compensado naval. 
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2. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, 

compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será 

executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 

2.2. PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela 

ABNT. Estes deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento 

entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas 

maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As 

linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, 

formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto 

no projeto. O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de Localização das 

Jazidas. 

O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do 

assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. 

O local de jazida da areia está indicado na planta de Localização das Jazidas. Devem também, 

ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras, que indicarão sempre a altura do 

nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa tarefa, são usados 

os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão. 

 A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser 

alternadas e nunca superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a 

primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o 

escoamento de água pluvial. A linha d’água compreende o rebaixamento de duas fiadas de 

paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente aos paralelos 

rebaixados deve ficar alinhada. 
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Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio 

paralelepípedo, assentando duas carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim 

de disciplinar o trânsito, conforme indicado na Planta de Detalhes.  

Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. 

Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassoura ou rodo, até o 

preenchimento das juntas, em seguida deverá ser feita a compactação com rolo compactador 

vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de compactação até o completo 

preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e areia. 

 

2.3. MEIO-FIO GRANÍTICO 

No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos 

paralelepípedos através da execução de um meio fio enterrado. Este meio fio deverá ser, de 

preferência, da mesma rocha dos paralelepípedos. 

 

2.4. PISO INTERTRAVADO 

Será executado pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, 

espessura 10 cm, nos locais determinados no projeto, com o intuito de trabalhar como via 

compartilhada entre pedestres e automóveis. 

 

2.5. MEIO-FIO 

A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o 

alinhamento e indicações do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as 

dimensões de 13x15x20x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) e deve 

ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. 
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3. CALÇADA 

 

3.1. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS 

Deverá ser feito a regularização manual e compactação do terreno natural de 10cm, adensado 

hidraulicamente com placa vibratória e em seguida aplicação de lona plástica preta para 

impermeabilização do aterro. 

Nos dois lados da via e ao longo de toda sua extensão será executado um passeio em concreto 

(cimento, areia e brita) com espessura e largura conforme indicado no projeto e Fck do 

concreto de pelo menos 15 Mpa. Nas calçadas deverão ser executadas juntas de dilatação 

com tábuas de madeira com largura igual a 10 cm e distanciadas de 1,00 m, de modo a formar 

placas o mais uniforme possível. As juntas entre as placas de concreto devem ser do tipo junta 

seca, isto é, não deverá existir espaço, madeira ou grama entre as placas que formam o 

passeio. 

A concretagem das placas deverá ser executada de forma alternada: blocos pares e blocos 

ímpares. O concreto deverá ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de 

madeira, de modo que a superfície não fique muito lisa. 

Após o concreto mostrar-se em condições de endurecimento inicial, as tábuas de madeira das 

juntas de dilatação deverão ser cuidadosamente retiradas e, então, completar-se-á a 

concretagem das placas restantes. As tábuas de madeira não poderão permanecer entre as 

placas de concreto, sendo portando sua total retirada obrigatória. 

 

4. SINALIZAÇÃO 

 

4.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas 

dimensões de 45x25cm. 
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4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO 

As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e 

serão instaladas conforme Planta de Sinalização. 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de 

resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e 

branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (forma 

octogonal) e R-2 – “Dê a Preferência” (forma triangular). 

 

CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

COR 

FUNDO Branca 

ORLA INTERNA (OPCIONAL) Vermelha 

ORLA EXTERNA Branca 

TARJA Vermelha 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR: 

 

VIA 
DIÂMETRO 

MÍNIMO (M) 
TARJA MÍNIMA (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,40 0,040 0,040 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050 

RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075 
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DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA OCTOGONAL - R-1: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA INTERNA 

BRANCA MÍNIMA 
(M) 

ORLA EXTERNA 
VERMELHA MÍNIMA 

(M) 

URBANA 0,25 0,020 0,010 

RURAL (ESTRADA) 0,30 0,028 0,014 

RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,75 0,10 

RURAL (ESTRADA) 0,75 0,10 

RURAL (RODOVIA) 0,90 0,15 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 

   

Características dos sinais de regulamentação 
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A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 

potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 

indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução 

do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um 

padrão coerente com a legislação vigente. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA: 

 

COR 

FUNDO Amarela 

SÍMBOLO Preta 

ORLA INTERNA Preta 

ORLA EXTERNA Amarela 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA QUADRADA: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA EXTERNA 

MÍNIMA (M) 
ORLA INTERNA 

MÍNIMA (M) 

URBANA 0,45 0,009 0,018 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,010 0,020 

RURAL (RODOVIA) 0,60 0,012 0,024 
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Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 

 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação 

inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra 

do condutor. 

 

 

Características do sinal de advertência quadrado 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 

95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta 

inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo 

especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a 

placa. 

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, 

no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. 
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado 

para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. 

 

Cruz das Almas - BA, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 



 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO: 03 - BDI

1,2009

04 –LOCALIDADE: 05 –DATA: 07 - ENCARGOS SOCIAIS

16/05/2020

Código Banco Descrição Und  Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m2                  729,00 69,95 50.993,55 55,15% 55,15%

 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3                    29,21 726,50 21.221,07 22,95% 78,11%

 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

m                  155,00 41,03 6.359,65 6,88% 84,98%

CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
CT 1043619-02 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - 
II

06 - REFERÊNCIA

BAIRRO JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO - II
 SINAPI - 01/2020
ORSE - 12/2019 

NÃO-DESONERADO

Serviços de Relevância
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CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200297973
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1. Responsável Técnico

EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517618885

Registro: 3000071453BA

2. Dados do Contrato

Contratante: LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 13.103.698/0001-12

RUA NOVO HORIZONTE Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAJE UF: BA CEP: 45490000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/01/2020

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: CHAPADINHA

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

Data de Início: 05/01/2020 Previsão de término: 05/01/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CPF/CNPJ: 14.006.977/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

4.073,52 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO

25,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

100,77 m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA
E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

400,15 metros

12 - Execução Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

4.073,52 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #163 - SINALIZAÇÃO

25,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

100,77 m³

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

400,15 metros

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento e Fiscalização referente ao saldo remanescente do Contrato nº 1029899-40 - Pav. no Bairro Chapadinha

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDUARDO RIOS DE SOUZA - CPF: 021.263.695-28

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.103.698/0001-12

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cBCb1
Impresso em: 17/05/2020 às 10:51:21 por: , ip: 201.182.212.29

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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1. Responsável Técnico

EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517618885

Registro: 3000071453BA

2. Dados do Contrato

Contratante: LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 13.103.698/0001-12

RUA NOVO HORIZONTE Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAJE UF: BA CEP: 45490000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/01/2020

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: ITAPICURU

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

Data de Início: 05/01/2020 Previsão de término: 05/01/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CPF/CNPJ: 14.006.977/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

568,23 m2

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO

16,00 un

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

53,38 m³

12 - Execução Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

568,23 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #163 - SINALIZAÇÃO

16,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

53,38 m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento e Fiscalização referente à saldo remanescente do Contrato nº 1041130-08 - Pav. no Bairro Itapicuru.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDUARDO RIOS DE SOUZA - CPF: 021.263.695-28

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.103.698/0001-12

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: awwwW
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200297978

INICIAL

R A
 S

 C
 U

 N
 H

 O

DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517618885

Registro: 3000071453BA

2. Dados do Contrato

Contratante: LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 13.103.698/0001-12

RUA NOVO HORIZONTE Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAJE UF: BA CEP: 45490000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/01/2020

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: PUMBA

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

Data de Início: 05/01/2020 Previsão de término: 05/01/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CPF/CNPJ: 14.006.977/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

167,10 m2

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO

16,00 un

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

26,11 m³

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

1.232,39 m2

12 - Execução Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

167,10 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #163 - SINALIZAÇÃO

16,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

26,11 m³

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

1.232,39 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento e Fiscalização referente ao saldo remanescente do Contrato nº 1029895-61 - Pav. no Bairro da Pumba.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDUARDO RIOS DE SOUZA - CPF: 021.263.695-28

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.103.698/0001-12

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: B1zDc
Impresso em: 17/05/2020 às 11:28:06 por: , ip: 201.182.212.29

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
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DESCRITIVO 

 

• Localização: RUA DOS PASSARINHOS, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS; 

• Características: Trata-se do saldo remanescente da obra de pavimentação de vias em 

paralelepípedos graníticos, execução de calçadas em concreto, drenagem superficial 

de águas pluviais e sinalização vertical; 

• Extensão da área a ser pavimentada: 729,00m²  

• População beneficiada: 750 habitantes 

• Justificativa da realização da obra: O investimento impacta diretamente na qualidade 

de vida da população local e que transitam na área, facilitando o deslocamento com 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a 

execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação 

das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados 

equipamentos topográficos operados por profissionais competentes. 

 

1.2. BARRACÃO – CONTAINER 

O barracão de obra será em Container com escritório e sanitário, contendo 1 bacia sanitária, 
1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros. Largura de 2,20m, comprimento de 6,20m e altura de 
2,50m em chapa de aço nervurada trapezoidal, forro com isolamento termo acústico, chassis 
reforçados e piso em compensado naval. 
 

 

2. PAVIMENTAÇÃO 
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2.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, 

compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será 

executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 

2.2. PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela 

ABNT. Estes deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento 

entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas 

maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As 

linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, 

formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto 

no projeto. O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de Localização das 

Jazidas. 

O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do 

assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. 

O local de jazida da areia está indicado na planta de Localização das Jazidas. Devem também, 

ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras, que indicarão sempre a altura do 

nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa tarefa, são usados 

os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão. 

 A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser 

alternadas e nunca superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a 

primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o 

escoamento de água pluvial. A linha d’água compreende o rebaixamento de duas fiadas de 

paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente aos paralelos 

rebaixados deve ficar alinhada. 
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Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio 

paralelepípedo, assentando duas carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim 

de disciplinar o trânsito, conforme indicado na Planta de Detalhes.  

Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. 

Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassoura ou rodo, até o 

preenchimento das juntas, em seguida deverá ser feita a compactação com rolo compactador 

vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de compactação até o completo 

preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e areia. 

 

2.3. MEIO-FIO GRANÍTICO 

No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos 

paralelepípedos através da execução de um meio fio enterrado. Este meio fio deverá ser, de 

preferência, da mesma rocha dos paralelepípedos. 

 

2.4. MEIO-FIO 

A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o 

alinhamento e indicações do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as 

dimensões de 13x15x20x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) e deve 

ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. 

 

3. CALÇADA 

 

3.1. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS 

Deverá ser feito a regularização manual e compactação do terreno natural de 10cm, adensado 

hidraulicamente com placa vibratória e em seguida aplicação de lona plástica preta para 

impermeabilização do aterro. 
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Nos dois lados da via e ao longo de toda sua extensão será executado um passeio em concreto 

(cimento, areia e brita) com espessura e largura conforme indicado no projeto e Fck do 

concreto de pelo menos 15 Mpa. Nas calçadas deverão ser executadas juntas de dilatação 

com tábuas de madeira com largura igual a 10 cm e distanciadas de 1,00 m, de modo a formar 

placas o mais uniforme possível. As juntas entre as placas de concreto devem ser do tipo junta 

seca, isto é, não deverá existir espaço, madeira ou grama entre as placas que formam o 

passeio. 

A concretagem das placas deverá ser executada de forma alternada: blocos pares e blocos 

ímpares. O concreto deverá ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de 

madeira, de modo que a superfície não fique muito lisa. 

Após o concreto mostrar-se em condições de endurecimento inicial, as tábuas de madeira das 

juntas de dilatação deverão ser cuidadosamente retiradas e, então, completar-se-á a 

concretagem das placas restantes. As tábuas de madeira não poderão permanecer entre as 

placas de concreto, sendo portando sua total retirada obrigatória. 

 

3.2. RAMPA EM CONCRETO 

Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será 

executada em concreto de 12MPa e espessura de 0,07m e com o mesmo material da calçada. 

As dimensões são especificadas em projeto e o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento 

total da plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.  

 

3.3. PISO TÁTIL  

O piso tátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto. Estes 

elementos serão de concreto, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada 

AC-II, rejuntado. O piso tátil deverá ser confeccionado de forma colorida, de modo que 

contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. 

Deverá ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as 

saliências direcionais acima deste nível. 
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4. SINALIZAÇÃO 

 

4.1. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas 

dimensões de 45x25cm. 

 

4.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO 

As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e 

serão instaladas conforme Planta de Sinalização. 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de 

resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e 

branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (forma 

octogonal) e R-2 – “Dê a Preferência” (forma triangular). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

COR 

FUNDO Branca 

ORLA INTERNA (OPCIONAL) Vermelha 

ORLA EXTERNA Branca 

TARJA Vermelha 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR: 
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VIA 
DIÂMETRO 

MÍNIMO (M) 
TARJA MÍNIMA (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,40 0,040 0,040 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,050 0,050 

RURAL (RODOVIA) 0,75 0,075 0,075 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA OCTOGONAL - R-1: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA INTERNA 

BRANCA MÍNIMA 
(M) 

ORLA EXTERNA 
VERMELHA MÍNIMA 

(M) 

URBANA 0,25 0,020 0,010 

RURAL (ESTRADA) 0,30 0,028 0,014 

RURAL (RODOVIA) 0,40 0,032 0,016 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2: 

 

VIA LADO MÍNIMO (M) ORLA MÍNIMA (M) 

URBANA 0,75 0,10 

RURAL (ESTRADA) 0,75 0,10 

RURAL (RODOVIA) 0,90 0,15 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 



 

LLES Engenharia e Projetos LTDA – CNPJ 13.103.698/0001-12 
Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45-490-000, Laje – Ba 

TEL: (75) 99989-6598 – (75) 99805-2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br 

   

Características dos sinais de regulamentação 

 

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições 

potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, 

indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução 

do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um 

padrão coerente com a legislação vigente. 

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical, e as cores são: amarela e preta. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA: 

 

COR 

FUNDO Amarela 

SÍMBOLO Preta 

ORLA INTERNA Preta 

ORLA EXTERNA Amarela 

LEGENDA Preta 

 

 

DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA QUADRADA: 
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VIA LADO MÍNIMO (M) 
ORLA EXTERNA 

MÍNIMA (M) 
ORLA INTERNA 

MÍNIMA (M) 

URBANA 0,45 0,009 0,018 

RURAL (ESTRADA) 0,50 0,010 0,020 

RURAL (RODOVIA) 0,60 0,012 0,024 

 

 

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória 

de cálculo. 

 

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação 

inesperada, a uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra 

do condutor. 

 

 

Características do sinal de advertência quadrado 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 

95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta 

inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo 

especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a 

placa. 

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, 

no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. 
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5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado 

para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. 

 

Cruz das Almas - BA, 10 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Eduardo Rios de Souza 

Engenheiro Civil 

CREA-BA: 051.761.888-5 
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CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200297964

INICIAL
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DOCUMENTO S
EM V

ALID
ADE

1. Responsável Técnico

EDUARDO RIOS DE SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0517618885

Registro: 3000071453BA

2. Dados do Contrato

Contratante: LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 13.103.698/0001-12

RUA NOVO HORIZONTE Nº: 10

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LAJE UF: BA CEP: 45490000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 05/01/2020

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: JOSÉ AUGUSTO SAMPAIO

Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000

Data de Início: 05/01/2020 Previsão de término: 05/01/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS CPF/CNPJ: 14.006.977/0001-20

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização Quantidade Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

729,00 m2

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO

10,00 un

111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E
AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

29,21 m³

12 - Execução Quantidade Unidade

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

729,00 m2

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #163 - SINALIZAÇÃO

10,00 un

90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS
> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

29,21 m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Orçamento e Fiscalização referente saldo remanescente do Contrato 1043619-02 Pav. no Bairro José A. Sampaio-II

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EDUARDO RIOS DE SOUZA - CPF: 021.263.695-28

LLES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 13.103.698/0001-12

9. Informações

10. Valor

Pagamento não identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DaZyw
Impresso em: 17/05/2020 às 09:57:08 por: , ip: 201.182.212.29
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